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(54) Title: SURFACE DECORATION FOR A COVERING PART AND METHOD FOR THE PRODUCTION THEREOF 

(54) Bezeichming: OBERFLACHENDEKOR FUR VERKLEIDUNGSTEIL UND VERFAHREN ZU DES SEN HERSTELLUNG 




(57) Abstract: The invention relates to a surface decoration for a covering part, especially for an inner trim part in a motor vehicle, 
^ partially formed by a cast skin (4). The surface decoration consists of a decorative insert (5) whose edge (6) is adjacent to an area 
(s| of the surface decoration formed by said cast skin (6). The edge (6) of the decorative insert (5) is enclosed by the cast skin (4). The 

O invention also relates to a method for the production of a corresponding surface decoration and to a casting tool for the production 
of said surface decoration. According to the invention, highly esthetic trim parts can be produced in a highly simple manner. 
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(57) Zusammenfassung: Die vorliegende Erfindung betrifft ein Oberflachendekor fur ein Verkleidungsteil, insbesondere fur ein 
Innenverkleidungsteil fur ein Kraftfahrzeug, das bereichsweise durch eine Giesshaut (4) gebildet ist, wobei das Oberflachendekor 
eine Dekoreinlage (5) aufweist, die mit einer Berandung (6) an einem durch die Giesshaut (4) gebildeten Bereich des Oberflachen- 
dekors angrenzt, wobei ferner die Berandung (6) der Dekoreinlage (5) von der Giesshaut (4) umschlossen ist. Die Erfindung betrifft 
femer ein Verfahren zur Herstellung eines entsprechenden Oberflachendekors sowie ein Giesswerkzeug zur Herstellung des Ober- 
flachendekors. Die Erfindung schlagt damit Verkleidungsteile vor, die bei einer sehr aufwandsarmen Herstellung hohen asthetischen 
Ansprttchen geniigen. 



